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ＬＥＤランプＬＥＤランプＬＥＤランプ

フリーソケットで
ランプの回転可能

120°
広告面
看板

■弊社製スポットライト器具に
　LEDランプを装着した場合…

ＬＥＤランプ

120°

■従来のFLランプ用器具に
　LEDランプを装着した場合…

棚下用LED器具   L=600/900タイプ棚下照明用LED器具   L=600/900タイプ

蛍光灯型 LEDスポットライト

外照看板用 蛍光灯型 LEDランプ

直付式スポットライト型
20w/40Ｗ 2灯用

FL型スポットライト
20w/40Ｗ 1用

2灯式FL型スポットライト型
20w/40Ｗ 2灯用

TWIN

照射距離
約1.5m

照射距離

約2m

照射距離
約1.5m

照射距離

約2m

FLS 1灯式 FLS-2　 2灯式

サビない素材と省エネ効果を両立。
地球環境を見据えた
ＦＬ型LEDスポットライト。

耐久性の高いアルミボディ採用
屋外に強いLEDスポットライト。

片反射付防水型
40Ｗ 1灯用

より明るさを必要とする看板に
2灯式でさらなる光量を供給。

スチール製でコストダウンを図った
直付トラフ。

蛍光灯型のLEDランプは線状照射のため、円照射のスポットライトよりも一般的に多い長方形の看板を有効に
照らす事が可能。長時間点灯、他灯数といった過酷なシーンでは省消費電力・長寿命のLEDランプが断然有利。

長方形の看板を有効に照らす蛍光灯型LEDランプのスポットライト

[Specification]
〈ランプ性能〉 ●照度：FLランプと同等 ●定格寿命：40,000時間以上 ●使用温度
範囲：ー40℃～＋50℃ ●照射角度：280°〈安定器性能〉 ●定格寿命：1日12時間動作
として4・5年（周囲温度50℃の場合）～10年（周囲温度25℃の場合） ●定格入力電圧：
100V：200V ●定格入力周波数：50：60HZ

消費電力

■従来の蛍光ランプと比べると１灯あたり…

月間電気料金 年間電気料金
従来型蛍光灯　40W 49W 327.9 3935
蛍光灯型LEDランプ　40Wタイプ 22W 147.25 1767
電気料金・消費電力の差 27W 180.65 2168

※1日10時間点灯・365日稼動・1kwh22円の使用条件の場合の算出と致します。
※電力1kwhあたりのCO2算出係数を0.38kg/kwhの場合の算出と致します。

年間の電気代 2,168円もお得！

[Specification]
●消費電力：604タイプ 5.0W、874タイプ 7.5W 
●使用温度範囲：0℃～＋50℃ ●定格入力電圧：
100V ●照射角度／180°●定格入力周波数：
50：60HZ

店舗などで商品陳列台の棚下を照らすLED
照明。100V仕様で安定器を必要としない
コンパクトな躯体。そのうえ紫外線を出さ
ない明かりは商品を痛めません。ランプ周
囲の温度も低いので特に食品棚や衣料棚の
照明に最適です。 

文字サイン用 モジュール

従来の蛍光灯ランプと同様の取り扱いでスピーディーなランプ交換が可能な外照
照明用・蛍光灯型LEDランプ。ランプ照射角度を自由に調整できる弊社製蛍光灯
型LEDスポットライトでお使いいただくと、照らしたい所を的確に照らせます。

従来の蛍光灯ランプと入れ替えるだけで、多大な省エネ・エコロジー効果を実現

ディスプレイや各種サインでひときわ目を
引く文字サイン用モジュール。LEDのメリ
ットそのままに、多彩な種類をご用意。詳
しくは別途お問い合わせください。

広告効果の高い文字サイン

TN-874-100   TN-604-100

省エネ効果はもちろん、低熱・低紫外線で商品に優しい陳列台用照明。

広告面
看板

広告面を的確に照射可能広告面を的確に照射できない

50

LEDランプ


